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LOTTO 1
sup. edificabile: 535 mq
volume max: 400 mc

sup. coperta max: 35% 187,25 mq
P.F. futuri fabbricati +2.520

LOTTO 2
sup. edificabile: 718 mq
volume max: 500 mc

sup. coperta max: 35% 251,30 mq
P.F. futuri fabbricati +3.150

LOTTO 3
sup. edificabile: 718 mq
volume max: 500 mc

sup. coperta max: 35% 251,30 mq
P.F. futuri fabbricati +3.670

LOTTO 4
sup. edificabile: 755 mq
volume max: 550 mc

sup. coperta max: 35% 264,25 mq
P.F. futuri fabbricati +3.130

LOTTO 5
sup. edificabile: 755 mq
volume max: 550 mc

sup. coperta max: 35% 264,25 mq
P.F. futuri fabbricati +3.670
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RIMOZIONE TRATTO MARCIAPIEDE

AMBITO: 6.738,00 mq

FUTURO FRAZIONAMENTO MAPP. 702
PROPRIETA' BERTINI: 5.172,00 mq
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2UOTE DI PROGETTO

R1.00

VOLUME OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA REALIZZATE: 298,38 mc
(vedi dichiarazione del 27/07/2020 a firma Geol. Toffaletti Nicoletta)

RIMOZIONE TRATTO INIZIALE MARCIAPIEDE
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Riempimento

Parcheggio

vasca di raccolta
acque meteoriche
mediante scatolari
a sezione
rettangolare:
sez. = 3.00 x 2.00
m;
L. tot = 19.80 m;
accostamento
scatolari
non a tenuta
(per permettere
una dispersione
distribuita
dell'acqua
raccolta)

T.N.T.
tessuto non
tessuto

Tubo di scarico delle acque
meteoriche ∅200 in PVC, pend. 0.3%

Allo scarico in fossato

Pozzetto in cls ∅100 cm
ispezionabile

Livello dell'acqua

Pozzetto equalizzazione in
cls ∅100 cm ispezionabile
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5,56 l/sec

2.
00

Bynder 6 cm
Stabilizzato 10 cm
Bynder 6 cm
Strato d'usura 4 cm Pozzo Perdente in cls ∅ 200 cm

Acque meteoriche

200

40
0

Strada

(pozzi n. 1-2)
Griglia anticaduta

Griglia anticaduta

variabile da 1.50 a 2.50

andamento terreno an
te intervento

+0.13

strato d'usura 3 cm

stabilizato sp. 10 cm
tout venant
cordolo stradale con fondazione

canale di scolo in CLS ∅ 60 cm

quota strada
+0.000

0.60

pista ciclabile
tubo di scolo

lim
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massettto cls con rete sp. 12 cm

E

canale di scolo

Pozzo Perdente

Va
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Acque meteoriche

200

40
0

Acque meteoriche

Tubo PVC ∅200 mm

Strada

Tubo PVC ∅200 mm

Griglia anticaduta

H Variabile Tubo PVC ∅ 200 mm

Strada

Touth venant
variabile

sabbia o ghiaino
(15 sotto + ø + 15 sopra)
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 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.U.A.

DENOMINATO "Via della Pieve Vecchia" - SCHEDA NORMA n. 9

Proprietari:
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PROGETTO RETI TECNOLOGICHE: RETE AC2UE METEORICHE
stato di variante

- planimetria intervento con schema impianto, scala 1:200
- legenda
- dettagli costruttivi, scala 1:50
- profili sistema di raccolta acque piovane, scala 1:200
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