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LOTTO 1
sup. edificabile: 535 mq
volume max: 400 mc

sup. coperta max: 35% 187,25 mq
P.F. futuri fabbricati +2.520

LOTTO 2
sup. edificabile: 718 mq
volume max: 500 mc

sup. coperta max: 35% 251,30 mq
P.F. futuri fabbricati +3.150

LOTTO 3
sup. edificabile: 718 mq
volume max: 500 mc

sup. coperta max: 35% 251,30 mq
P.F. futuri fabbricati +3.670

LOTTO 4
sup. edificabile: 755 mq
volume max: 550 mc

sup. coperta max: 35% 264,25 mq
P.F. futuri fabbricati +3.130

LOTTO 5
sup. edificabile: 755 mq
volume max: 550 mc

sup. coperta max: 35% 264,25 mq
P.F. futuri fabbricati +3.670
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RIMOZIONE TRATTO MARCIAPIEDE

AMBITO: 6.738,00 mq

FUTURO FRAZIONAMENTO MAPP. 702
PROPRIETA� BERTINI: 5.172,00 mq
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2UOTE DI PROGETTO

RIMOZIONE TRATTO INIZIALE MARCIAPIEDE

PROFONDITA' DI POSA: misurata sull'estradosso della tubazione di norma non inferiore a 0,90 m

DISTANZA TRA TUBAZIONI: 15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm

DISTANZA TRA TUBAZIONI E TERRENO: 15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm

INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO: in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0°)

LETTO DI POSA: 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione

RICOPRIMENTO: 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione

usura

(3 cm)

bynder

(7 cm)

misto stabilizzato

(10 cm)

sabbia o ghiaino

(15 sotto + ø + 15 sopra)

tubo PVC SN8 Ø200

tout venant  (variabile)

APERTURA LIBERA Ø 600

PIANTA

SEZIONE A-A

(NB: i pozzetti d'ispezione indicati negli schemi sono per soli allacciamenti civili;

dovranno essere installati a cura dell'utente secondo quanto convenuto con ACQUE VERONESI)

Pozzetto di ispezione e

prelievo con sifone VERONA

1) ispezione immissione

2) ispezione emissione

3) coperchio

Pozzetto di ispezione e prelievo

con sifone VERONA

Pozzetto di ispezione

rete principale

Proprietà privata

3) ad ogni deviazione o cambiamento di pendenza

deve essere inserita una cameretta di ispezione (vedi

"SCHEMA ALLACCIAMENTI RETE NERA")

NOTE

1) il materiale scelto e la posa in opera dovranno

garantire:

  - resistenza statica ai carichi stradali;

  - resistenza all'aggressione chimica (corrosione) e

fisica (abrasione) dei liquami.

2) i giunti ed il materiale (tubo) dovranno garantire

impermeabilità contro la fuoriuscita dei liquami e contro

l'immissione di acque di falda ecc.
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(installazione a carico dei futuri proprietari)

canale esistente (tubo

PVC SN8 Ø160)

allaccio fognatura:

tubo PVC SN8 Ø200

elemento di rialzo - prolunga

(se necessario)

Rivestimento pareti

camera e banchina in

elementi in resina

epossidica

N.B.: 

chiusino circolare ø60 cm

classe D - in ghisa sferoidale

soletta prefabbricata

con passo d'uomo

base con innesti

riempimento in CLS

basamento in CLS

tromba ad anelli raggiungi-quota

(hmax = 50 cm)

(se necessari)

banchina

canale (tubo PVC

SN8 Ø200)

allaccio fognatura:

tubo PVC SN8 Ø160

elemento di rialzo - prolunga

(se necessario)

Rivestimento pareti

camera e banchina in

elementi in resina

epossidica

N.B.: 

chiusino circolare ø60 cm

classe D - in ghisa sferoidale

soletta prefabbricata

con passo d'uomo

base con innesti

riempimento in CLS

basamento in CLS

tromba ad anelli raggiungi-quota

(hmax = 50 cm)

(se necessari)

banchina
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- planimetria intervento con schema impianto, scala 1:200
- legenda
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- sezioni con quote altimetriche
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